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Resumo: O aluminio (Al) € um metal utilizado para o tratamento da agua
potavel e essencial no organismo humano, porém em quantidades excessivas
pode se tornar um agente toxico. Segundo a OMS, a maxima concentracao
saudavel de aluminio na agua é de 0,2 mg/L. O excesso de aluminio na agua
pode causar problemas de saude como, por exemplo insuficiéncia renal.
Portanto, o objetivo deste trabalho € verificar se a quantidade de aluminio
presente na agua potavel e na agua da torneira, utilizadas pelos estudantes e
funcionarios do IFF- Campus Itaperuna, estdo dentro dos niveis considerados
adequados para o consumo humano. E feito o seguinte procedimento para
determinacdo de aluminio na agua: coletar amostras da agua da torneira e da
agua potavel. Medir 25 ml de amostra diluida para 25 ml em um frasco
Erlenmeyer de 125 ml. Adicionar 3 gotas de metilorange e titular com acido
sulfrico 0,02N até ligeira coloracdo rosa palido. Anotar o volume gasto de
acido e descartar a amostra. Medir novamente 25 ml de amostra diluida a 25
ml e transferir para um tubo de Nessler de 50 ml. Adicionar a amostra 0 mesmo
volume de &cido sulfarico gasto no passo 2, acrescentando 1 ml em excesso.
Adicionar 1,0 ml de acido ascérbico e misturar. Adicionar 10,0 ml do reagente
tamp&o e misturar. Adicionar 5,0 ml da solugédo de trabalho do corante e
misturar. Imediatamente, diluir até a marca de 50 ml, com agua destilada.
Misturar e deixar em repouso de 5 a 10 minutos e comparar a cor desenvolvida
pela amostra com os padrfes preparados da mesma maneira € na mesma
hora. Devido a diferenca de tratamento entre a agua potavel e a agua de
torneira, € possivel que o teor de impurezas na agua da torneira seja maior,
dentre elas o aluminio.
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